








ENTRADA (1)
Este conector XLR hembra de 3 pines proporciona una entrada balanceada. 

SALIDA DE GRAVES (2)
Este conector XLR macho de 3 pines proporciona una salida balanceada para las bajas frecuencias. 

SALIDA DE GRAVES-MEDIOS (3)

Este conector XLR macho de 3 pines proporciona una salida balanceada para las frecuencias graves-medias. 

SALIDA DE AGUDOS (Canal 1) (4)
Esta función no es operativa en Modo MONO.

ENTRADA (Canal 2) (5)
Esta función no es operativa en Modo MONO.

SALIDA DE MEDIOS (6)
Este conector XLR macho de 3 pines proporciona una salida balanceada para las frecuencias medias.  

SALIDA DE MEDIOS-AGUDOS (7)
Este conector XLR macho de 3 pines proporciona una salida balanceada para las frecuencias medias-agudas. 

SALIDA DE AGUDOS (8)
Este conector XLR macho de 3 pines proporciona una salida balanceada para las frecuencias agudas. 

CONECTOR PRINCIPAL DE CORRIENTE (9)
Este es un conector de corriente IEC estándar. Un cable de CA con los requisitos necesarios de voltaje y el 
enchufe apropiado se incluye en el paquete. 

Nunca retire la tercera patilla de tierra de ningún aparato. Esta ha sido incluida por su seguridad. Si la fuente 
de corriente no cuenta con una conexión de tierra, se debe utilizar un adaptador con tierra y el tercer 
contacto debe ser aterrizado propiamente. Para prevenir el riesgo de electrocución o fuego, siempre hay que 
asegurarse de que el ecualizador y todo el equipo con él asociado esté apropiadamente aterrizado.

Incorporado dentro del CONECTOR PRINCIPAL DE CORRIENTE se encuentra la CÁPSULA DEL FUSIBLE 
PRINCIPAL. Si es incapaz de encender esta unidad por la razón que sea, retire el fusible sacando la cápsula. 
Compruebe que el fusible funciona correctamente. Si no es así, sustitúyalo por un  fusible de características 
y valor apropiados. Si el fusible continúa fallando, contacte con su Servicio Técnico Oficial de Peavey más 
cercano. 

PA N E L  T R A S E R O  

9 8 7 4 3 1256



51

PV®35XO 
Filtro Crossover de 3 Vías Estéreo/4 o 5 Vías Mono 

ESPECIFICACIONES

Ancho de banda:  20 Hz - 20 kHz

Respuesta en Frecuencia:  20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB

THD:  20 Hz - 20 kHz  .005 dB %

Relación Señal-Ruido: -92 dB  
                                                                         
Tipo de Filtro:  24 dB/Octava

Rango de Control de Estado Variable: 
Modo Estéreo Modo Mono

Graves/Medios Rango x1 = 80 Hz - 900 Hz
Rango x10 = 800 Hz - 9 kHz

Medios/Agudos Rango x1 = 80 Hz - 900 Hz
Rango x10 = 800 Hz - 9 kHz

Graves/Graves-Medios Rango x1 = 80 Hz - 900 Hz
Rango x10 = 800 Hz - 9 kHz

Graves-Medios/Medios Rango x1 = 80 Hz - 900 Hz
Rango x10 = 800 Hz - 9 kHz

Medios/Agudos-Medios Rango x1 = 80 Hz - 900 Hz
Rango x10 = 800 Hz - 9 kHz

Agudos-Medios/Agudos Rango x1 = 80 Hz - 900 Hz
Rango x10 = 800 Hz - 9 kHz
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日本語

PV®35XO 3ウェイステレオ/4ウェイ、5ウェイモノクロスオーバー 
概要
Peavey PV 35XO 3ウェイステレオ/4ウェイ、5ウェイモノクロスオーバーをお買い上げいただきありがとうございます。PV 35XO は、Peavey の特
徴である低ノイズ、低歪み設計を採用したデュアルチャンネルモデルです。頑丈に作られた PV 35XO は、3ウェイステレオシステムのほか、4
ウェイ、5ウェイのモノ構成も柔軟にサポートします。PV 35XO は、オクターブ当たり24 dB のフィルタを備えた状態可変フィルタコントロールを
備えています。PV 35XO は、XLR 入出力により 20 Hz ～ 20 kHz の平衡動作を可能にします。

特徴:
➡  3ウェイステレオ/4ウェイ、5ウェイモノ動作

➡  状態可変フィルタコントロール

➡  24 dB/オクターブフィルタ

➡  各出力レベルコントロールにミュート機能

➡  XLR 入出力平衡動作

➡  20 Hz ～ 20 kHz 動作



INPUT GAIN コントロール (チャンネル I) (I)

ミキサーとチャンネル Iのパワーアンプ間でチャンネル I のゲインを最適化するコントロールです。調整範囲は -12 dB ～ 
+12 dB です。

CLIP インジケータ (チャンネル I) (2)

点灯時、入力ゲインコントロール右上にある赤色クリップインジケータは、信号がクリップしていることを示します。クリッ
ピングは歪みとして聞こえることがあります。このインジケータが時どき点滅する場合、問題はありませんが、常に点滅
するかまたは点灯したままのことはありません。常に点滅または点灯したままの場合は、システム性能が損なわれる
か、スピーカーが破損する可能性があります。

CROSSOVER SELECTOR コントロール (チャンネル I ロー/ミッド) (3)

ローおよびチャンネルI のミッドのロー側について、目的のクロスオーバーポイントを選択するコントロールです。調整範
囲は、レンジスイッチの位置に応じて、80 Hz ～ 900 Hz または 800 Hz ～ 9 kHz です。

RANGE (x10) スイッチ (チャンネル I ロー/ミッド) (4)

このスイッチは、ローおよびミッドのロー側についてクロスオーバーセレクタコントロールに示される値を 10倍にします。オ
ンのとき、レンジは 80 Hz ～ 900 Hz から 800 Hz ～ 9 kHz に変わります。スイッチの上の赤色LED の点灯によって
レンジ x10 が表示されます。

CROSSOVER SELECTOR コントロール (チャンネル I ミッド/ハイ) (5)

ミッドのハイ側およびチャンネルI のハイについて、目的のクロスオーバーポイントを選択するコントロールです。調整範
囲は、レンジスイッチの位置に応じて、80 Hz ～ 900 Hz または 800 Hz ～ 9 kHz です。

RANGE (x10) スイッチ (チャンネル I ミッド/ハイ) (6)

このスイッチは、ミッドのハイ側およびハイについてクロスオーバーセレクタコントロールに示される値を 10倍にします。オ
ンのとき、レンジは 80 Hz ～ 900 Hz から 800 Hz ～ 9 kHz に変わります。スイッチの上の赤色LED の点灯によって
レンジ x10 が表示されます。

LOW GAIN コントロール (チャンネル I) (7)

チャンネルI 低出力 XLR にあるチャンネル I 低周波信号 (選択されたロー/ミッドクロスオーバーポイントより低い信号) 
の出力レベルを調整します。

フロントパネル

ステレオモード動作
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MID GAIN コントロール (チャンネル I) (8)

チャンネルI ミッド出力 XLR にあるチャンネルI 中間周波信号 (選択されたロー/ミッドクロスオーバーポイントより上お
よび選択されたミッド/ハイクロスオーバーポイントより下の信号) の出力レベルを調整します。

HIGH GAIN コントロール (チャンネル I) (9)

チャンネルI 高出力 XLR にあるチャンネル I 高周波信号 (選択されたミッド/ハイクロスオーバーポイントより高い信号) 
の出力レベルを調整します。

OUTPUT MUTE スイッチ (チャンネル I) (10)

関連レベルコントロールの出力をミュートします。ミュート機能は、関連スイッチの上にある赤色 LED の点灯で表示さ
れます。

MODE スイッチ (II)

ステレオ 3ウェイ動作またはモノ5ウェイ動作を選択するスイッチです。モードスイッチの上の赤色LED はモノモードを示
します。このスイッチがオンのとき、クロスオーバーはモノ動作です。

SUBS OUT SUMMED スイッチ (12)

このスイッチは、チャンネルI、2 両方のサブ周波数を組み合わせて1つの出力にします。これによりサブの2つのチャンネ
ルで、任意個数のアンプの半数を使用できます。サムド（合計）機能は、スイッチの上にある赤色 LED の点灯で表
示されます。

INPUT GAIN コントロール (チャンネル2) (13)

ミキサーとチャンネル 2 のパワーアンプ間でチャンネル 2 のゲインを最適化するコントロールです。調整範囲は -12 dB 
～ +12 dB です。

CLIP インジケータ(チャンネル 2) (14)

点灯時、入力ゲインコントロール右上にある赤色クリップインジケータは、信号がクリップしていることを示します。クリッ
ピングは歪みとして聞こえることがあります。このインジケータが時どき点滅する場合、問題はありませんが、常に点滅
するかまたは点灯したままのことはありません。常に点滅または点灯したままの場合、システム性能が損なわれるか、
スピーカーが破損する可能性があります。

CROSSOVER SELECTOR コントロール(チャンネル 2 ロー/ミッド) (15)

ローおよびチャンネル2のミッドのロー側について、目的のクロスオーバーポイントを選択するコントロールす。調整範囲
は、レンジスイッチの位置に応じて、80 Hz ～ 900 Hz または 800 Hz ～ 9 kHz です。

RANGE (x10) スイッチ (チャンネル2 ロー/ミッド) (16)

このスイッチは、ローおよびミッドのロー側についてクロスオーバーセレクタコントロールに示される値を 10倍にします。オ
ンのとき、レンジは 80 Hz ～ 900 Hz から 800 Hz ～ 9 kHz に変わります。スイッチの上の赤色LED の点灯によって
レンジ x 10 が表示されます。

8 9

10

11

12

13

14

15

16



22

17

18

19 20 21 23

CROSSOVER SELECTOR コントロール (チャンネル2 ミッド/ハイ) (17)

ミッドのハイ側およびチャンネル2のハイについて、目的のクロスオーバーポイントを選択するコントロールです。調整範
囲は、レンジスイッチの位置に応じて、80 Hz ～ 900 Hz または 800 Hz ～ 9 kHz です。

RANGE (x10) スイッチ (チャンネル2 ミッド/ハイ) (18)

このスイッチは、ミッドのハイ側およびハイについてクロスオーバーセレクタコントロールに示される値を 10倍にします。オ
ンのとき、レンジは 80 Hz ～ 900 Hz から 800 Hz ～ 9 kHz に変わります。スイッチの上の赤色LED の点灯によって
レンジ x 10 が表示されます。

LOW GAIN コントロール (チャンネル2) (19)

チャンネル2低出力 XLR にあるチャンネル 2 低周波信号 (選択されたロー/ミッドクロスオーバーポイントより低い信
号) の出力レベルを調整します。

MID GAIN コントロール (チャンネル2) (20)

チャンネル2ミッド出力 XLR にあるチャンネル2中間周波信号 (選択されたロー/ミッドクロスオーバーポイントより上お
よび選択されたミッド/ハイクロスオーバーポイントより下の信号) の出力レベルを調整します。

HIGH GAIN コントロール (チャンネル2) (21)

チャンネル2高出力 XLR にあるチャンネル2高周波信号 (選択されたミッド/ハイクロスオーバーポイントより高い信号) 
の出力レベルを調整します。

出力 MUTE スイッチ (チャンネル2) (22)

関連レベルコントロールの出力をミュートします。ミュート機能は、関連スイッチの上にある赤色 LED の点灯で表示さ
れます。

POWER スイッチ (23)

ON 位置のとき、主電源を本体に供給する2ポジションロッカースイッチです。電源 ON は、電源スイッチの上にある
赤色 LED で表示されます。

警告
本機の ON/OFF スイッチは、主電源の両側を切断す
ることはありません。電源スイッチがオフ位置のとき、エ
ンクロージャ内部のエネルギーが危険な状態になるこ
とがあります。



INPUT (チャンネル I) (I)

チャンネル I の平衡入力を与えるXLR 3ピンメスコネクタです。

LOW OUTPUT (チャンネル I) (2)

チャンネルI の低周波に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

MID OUTPUT (チャンネル I) (3)

チャンネルI の中間周波に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

HIGH OUTPUT (チャンネル I) (4)

チャンネルI の高周波に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

INPUT (チャンネル2) (5)

チャンネル2 の平衡入力を与えるXLR 3ピンメスコネクタです。

LOW OUTPUT (チャンネル2) (6)

チャンネル2 の低周波に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

MID OUTPUT (チャンネル2) (7)

チャンネル2 の中間周波に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

HIGH OUTPUT (チャンネル2) (8)

チャンネル2 の高周波に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

IEC 電源コネクタ (9)

標準IEC 電源コネクタです。付属品として、動作電圧に対応するAC プラグと定格の AC 電源コードが含まれていま
す。

どのような機器でも、グランドピン（接地ピン）は決して取り外さないでください。グランドピンは安全のために取り付けて
あります。使用するコンセントにグランドピンがない場合は、適切な接地アダプタを使用し、3番目のワイヤを正しく接
地してください。感電や火災の危険をなくすため、イコライザおよび関連するすべての機器が正しく接地されているか
常に確認してください。

このIEC 電源コネクタには電源ヒューズホールダが組み込まれています。本体の電源を入れることができない場合に
は、ホールダから引き出してヒューズを取り外します。ヒューズが使用できる状態か確認します。使用できない場合
は、対応する値、定格のヒューズと交換します。ヒューズが繰り返し切れる場合は、最寄りの指定Peaveyサービスセン
ターにお問い合わせください。

リアパネル
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INPUT GAIN CONTROL (I)

ミキサーとパワーアンプ間のゲインを最適化するコントロールです。調整範囲は -12 dB ～ +12 dB です。

CLIP インジケータ (2)

点灯時、入力ゲインコントロール右上にある赤色クリップインジケータは、信号がクリップしていることを示します。クリッ
ピングは歪みとして聞こえることがあります。このインジケータが時どき点滅する場合、問題はありませんが、常に点滅
するかまたは点灯したままのことはありません。常に点滅または点灯したままの場合、システム性能が損なわれるか、
スピーカーが破損する可能性があります。

CROSSOVER SELECTOR コントロール (ロー/ロー-ミッド) (3)

ローおよびロー-ミッドのロー側について、目的のクロスオーバーポイントを選択するコントロールす。調整範囲は、レン
ジスイッチの位置に応じて、80 Hz ～ 900 Hz または 800 Hz ～ 9 kHz です。

RANGE (x10) スイッチ (ロー/ロー-ミッド) (4)

このスイッチは、ローおよびロー-ミッドのロー側についてクロスオーバーセレクタコントロールに示される値を 10倍にしま
す。オンのとき、レンジは 80 Hz ～ 900 Hz から 800 Hz ～ 9 kHz に変わります。スイッチの上の赤色LED の点灯に
よってレンジx10 が表示されます。

CROSSOVER SELECTOR コントロール (ロー-ミッド/ミッド) (5)

ロー-ミッドのハイ側およびミッドのロー側について、目的のクロスオーバーポイントを選択するコントロールです。調整範
囲は、レンジスイッチの位置に応じて、80 Hz ～ 900 Hz または 800 Hz ～ 9 kHz です。

RANGE (x10) スイッチ (ロー-ミッド/ミッド) (6)

このスイッチは、ロー-ミッドのハイ側およびミッドのロー側についてクロスオーバーセレクタコントロールに示される値を 10
倍にします。オンのとき、レンジは 80 Hz ～ 900 Hz から 800 Hz ～ 9 kHz に変わります。スイッチの上の赤色LED 
の点灯によってレンジx10 が表示されます。

LOW GAIN コントロール (7)

低出力 XLR にある低周波信号 (選択されたロー/ロー-ミッドクロスオーバーポイントより低い信号) の出力レベルを
調整します。

フロントパネル

MONOモード動作
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LOW-MID GAIN コントロール (8)

ロー-ミッド出力 XLR にある低周波-中間周波信号 (選択されたロー/ロー-ミッドクロスオーバーポイントより上および
選択されたロー-ミッド/ミッドクロスオーバーポイントより下の信号) の出力レベルを調整します。

HIGH GAIN コントロール (チャンネル I) (9)

この機能は、MONO モードでは無効です。

OUTPUT MUTE スイッチ (チャンネル I) (10)

ローおよびロー-ミッド信号に関連するレベルコントロールの出力をミュートします。ミュート機能は、関連スイッチの上に
ある赤色 LED の点灯で表示されます。

MODE スイッチ (11)

ステレオ 3ウェイ動作またはモノ5ウェイ動作を選択するスイッチです。モードスイッチの上の赤色LED はモノモードを示
します。このスイッチがオンのとき、クロスオーバーはモノ動作です。

SUBS OUT SUMMED スイッチ (12)

この機能は、MONO モードでは無効です。

INPUT GAIN コントロール (チャンネル2) (13)

この機能は、MONO モードでは無効です。

CLIP インジケータ(チャンネル 2) (14)

この機能は、MONO モードでは無効です。

CROSSOVER SELECTOR コントロール (ミッド/ハイ-ミッド) (15)

ミッドのハイ側およびハイ-ミッドのロー側について、目的のクロスオーバーポイントを選択するコントロールです。調整範
囲は、レンジスイッチの位置に応じて、80 Hz ～ 900 Hz または 800 Hz ～ 9 kHz です。

RANGE (x10) スイッチ (ミッド/ハイ-ミッド) (16)

このスイッチは、ミッドのハイ側およびハイ-ミッドのロー側についてクロスオーバーセレクタコントロールに示される値を  
10倍にします。オンのとき、レンジは 80 Hz ～ 900 Hz から 800 Hz ～ 9 kHz に変わります。スイッチの上の赤色
LED の点灯によってレンジx10 が表示されます。
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CROSSOVER SELECTOR コントロール (ハイ-ミッド/ハイ) (17)

ハイ-ミッドのハイ側およびハイについて、目的のクロスオーバーポイントを選択するコントロールです。調整範囲は、レ
ンジスイッチの位置に応じて、80 Hz ～ 900 Hz または 800 Hz ～ 9 kHz です。

RANGE (x10) スイッチ (ハイ-ミッド/ハイ) (18)

このスイッチは、ハイ-ミッドのハイ側およびハイについてクロスオーバーセレクタコントロールに示される値を 10倍にしま
す。オンのとき、レンジは 80 Hz ～ 900 Hz から 800 Hz ～ 9 kHz に変わります。スイッチの上の赤色LED の点灯に
よってレンジx10 が表示されます。

MID GAIN コントロール (19)

ミッド出力 XLR にある中間周波信号 (選択されたロー-ミッド/ミッドクロスオーバーポイントより上および選択されたミッ
ド/ハイ-ミッドクロスオーバーポイントより下の信号) の出力レベルを調整します。

HIGH-MID GAIN コントロール (20)

ハイ-ミッド出力 XLR にある高周波-中間周波信号 (選択されたハイ-ミッド/ミッドクロスオーバーポイントより上および
選択されたハイクロスオーバーポイントより下の信号) の出力レベルを調整します。

HIGH GAIN コントロール (21)

高出力 XLR にある高周波信号 (選択されたハイ-ミッド/ハイクロスオーバーポイントより高い信号) の出力レベルを
調整します。

OUTPUT MUTE スイッチ (チャンネル2) (22)

関連レベルコントロールの出力をミュートします。ミュート機能は、関連スイッチの上にある赤色 LED の点灯で表示さ
れます。

POWER スイッチ (23)

ON 位置のとき、主電源を本体に供給する2ポジションロッカースイッチです。電源 ON は、電源スイッチの上にある
赤色 LED で表示されます。

警告
本機の ON/OFF スイッチは、主電源の両側を切断す
ることはありません。電源スイッチがオフ位置のとき、エ
ンクロージャ内部のエネルギーが危険な状態になるこ
とがあります。
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INPUT (1)

平衡入力を与えるXLR 3ピンメスコネクタです。

LOW OUTPUT (2)

低周波に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

LOW-MID OUTPUT (3)

中間周波のロー側に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

HIGH OUTPUT (チャンネル I) (4)

この機能は、MONO モードでは無効です。

INPUT (チャンネル2) (5)

この機能は、MONO モードでは無効です。

MID OUTPUT (6)

中間周波に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

HIGH-MID OUTPUT (7)

中間周波のハイ側に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

HIGH OUTPUT (8)

高周波に平衡出力を与えるXLR 3ピンオスコネクタです。 

IEC 電源コネクタ (9)

標準IEC 電源コネクタです。付属品として、動作電圧に対応するAC プラグと定格の AC 電源コードが含まれていま
す。
どのような機器でも、グランドピン（接地ピン）は決して取り外さないでください。グランドピンは安全のために取り付けて
あります。使用するコンセントにグランドピンがない場合は、適切な接地アダプタを使用し、3番目のワイヤを正しく接
地してください。感電や火災の危険をなくすため、イコライザおよび関連するすべての機器が正しく接地されているか
常に確認してください。
このIEC 電源コネクタには電源ヒューズホールダが組み込まれています。本体の電源を入れることができない場合に
は、ホールダから引き出してヒューズを取り外します。ヒューズが使用できる状態か確認します。使用できない場合
は、対応する値、定格のヒューズと交換します。ヒューズが繰り返し切れる場合は、最寄りの指定Peaveyサービスセン
ターにお問い合わせください。

リアパネル



PV ®35XO 
3ウェイステレオ/4ウェイ、5ウェイモノクロスオーバー

仕様

帯域幅： 20 Hz ～ 20 kHz 

周波数応答: 20 Hz ～ 20 kHz +/- 1 dB

THD: 20 Hz ～ 20 kHz .005 dB %

信号ノイズ比： -92 dB 

フィルタタイプ： 24 dB/オクターブ 

状態可変コントロールレンジ：

ステレオモード モノモード

ロー/ミッド レンジ x1 = 80 Hz ～ 900 Hz 
レンジ x10 = 800 Hz ～ 9 kHz 

ミッド/ハイ レンジ x1 = 80 Hz ～ 900 Hz 
レンジ x10 = 800 Hz ～ 9 kHz 

ロー/ロー-ミッド レンジ x1 = 80 Hz ～ 900 Hz 
レンジ x10 = 800 Hz ～ 9 kHz 

ロー-ミッド/ミッド レンジ x1 = 80 Hz ～ 900 Hz 
レンジ x10 = 800 Hz ～ 9 kHz 

ミッド/ハイ-ミッド レンジ x1 = 80 Hz ～ 900 Hz 
レンジ x10 = 800 Hz ～ 9 kHz 

ハイ-ミッド/ハイ レンジ x1 = 80 Hz ～ 900 Hz 
レンジ x10 = 800 Hz ～ 9 kHz 









PEAVEY ELECTRONICS CORPORATION LIMITED WARRANTY
Effective Date: 09/15/2010

What This Warranty Covers
Your Peavey Warranty covers defects in material and workmanship in Peavey products purchased and serviced in the U.S.A. and Canada.

What This Warranty Does Not Cover
The Warranty does not cover: (1) damage caused by accident, misuse, abuse, improper installation or operation, rental, product modification or neglect; (2) damage occurring 
during shipment; (3) damage caused by repair or service performed by persons not authorized by Peavey; (4) products on which the serial number has been altered, defaced or 
removed; (5) products not purchased from an Authorized Peavey Dealer.

Who This Warranty Protects
This Warranty protects only the original purchaser of the product.

How Long This Warranty Lasts
The Warranty begins on the date of purchase by the original retail purchaser. The duration of the Warranty is as follows:

 Product Category   Duration

 Guitars/Basses, Amplifiers, Preamplifiers, Mixers, Electronic Crossovers and Equalizers 2 years *(+ 3 years)

 Drums  2 years *(+ 1 year)

 Enclosures  3 years *(+ 2 years)

 Digital Effect Devices and Keyboards and MIDI Controllers  1 years *(+ 1 year)

 Microphones  2 years

 Speaker Components  1 year   
 (incl. Speakers, Baskets, Drivers, Diaphragm Replacement Kits and Passive Crossovers) 

 Tubes and Meters  90 Days

 Cables  Limited Lifetime

 AmpKit Link, Xport, Rockmaster Series, Strum’n Fun, RetroFire, GT & BT Series Amps   1 year   
 

[* Denotes additional Warranty period applicable if optional Warranty Registration Card is completed and returned to Peavey by original retail purchaser within 90 days of purchase.]

What Peavey Will Do
We will repair or replace (at Peavey’s discretion) products covered by Warranty at no charge for labor or materials. If the product or component must be shipped to Peavey for 
Warranty service, the consumer must pay initial shipping charges. If the repairs are covered by Warranty, Peavey will pay the return shipping charges.

How To Get Warranty Service
(1) Take the defective item and your sales receipt or other proof of date of purchase to your Authorized Peavey Dealer or Authorized Peavey Service Center.
OR
(2) Ship the defective item, prepaid, to Peavey Electronics Corporation, International Service Center, 412 Highway 11 & 80 East, Meridian, MS 39301. Include a detailed description 
of the problem, together with a copy of your sales receipt or other proof of date of purchase as evidence of Warranty coverage. Also provide a complete return address.

Limitation of Implied Warranties
ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE LENGTH OF 
THIS WARRANTY.
Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Exclusions of Damages
PEAVEY’S LIABILITY FOR ANY DEFECTIVE PRODUCT IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AT PEAVEY’S OPTION. IF WE ELECT TO REPLACE THE 
PRODUCT, THE REPLACEMENT MAY BE A RECONDITIONED UNIT. PEAVEY SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES BASED ON INCONVENIENCE, LOSS OF USE, LOST PROFITS, 
LOST SAVINGS, DAMAGE TO ANY OTHER EQUIPMENT OR OTHER ITEMS AT THE SITE OF USE, OR ANY OTHER DAMAGES WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR 
OTHERWISE, EVEN IF PEAVEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

If you have any questions about this Warranty or services received or if you need assistance in locating an Authorized Service Center, please contact the Peavey International 
Service Center at (601) 483-5365.

Features and specifications are subject to change without notice.

Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV
(OJ(L)37/38,13.02.03 and defined in EN 50419: 2005
The bar is the symbol for marking of new waste and 

is applied only to equipment manufactured after
13 August 2005



U.S. CUSTOMER WARRANTY REGISTRATION 

Optional Product Extended Warranty Registration
Give us some information and put your extended warranty into effect!

9. How would you describe your level of musicianship/technical expertise?

1. 

First Name  Initial Last Name  

      

Street Address  

City  State/Province  Postal Code

(       ) 
Telephone Number  E-mail Address

(       )           -           -
Fax Number  Date of birth    

2.

  
Model Serial #   

Date of Purchase  Price Paid

3. 

Name of store where purchased     

City    State

4. Top two (2) reasons why you purchased from this store/dealer:

8. Which other brands/models did you consider?

❒ Past favorable experience
❒ Best price
❒ Advertised special
❒ Convenient location
❒ Received as a gift
❒ Other

❒ Availability of product
❒ Friend/Relative’s recommendation
❒ Store credit card
❒ Knowledgeable staff
❒ Availability of lessons
❒ Technical instruction

6. What two (2) factors most influenced your purchase of this product?

❒ Peavey brand name  
❒ Craftsmanship
❒ Features for price
❒ Bundled accessories
❒ Sound quality

❒ Product appearance
❒ Durability
❒ Prior experience with Peavey
❒ Packaging
❒ Other 

❒ Beginner - Never played or taken less than one (1) year of lessons
❒ Intermediate - One (1) to five (5) years of lessons or playing
❒ Advanced - More than five (5) years of lessons or playing; play professionally

10. Education: (select best answer)

❒ High school
❒ Some college
❒ Completed college
❒ Graduate school

Gender      ❒ M        ❒ F 

11. Which best describe your family income? (select best answer)

12. Which of the following is your primary source of information on musical 
products: (select best answer)

Please take a few minutes to fill out this information/survey sheet to help us get to know and serve you better. 

To save time, submit your warranty registration online at www.peavey.com/support/warrantyregistration

❒ Under $15,000 
❒ $15,000 - $24,999
❒ $25,000 - $34,999
❒ $35,000 - $49,999
❒ $50,000 - $74,999

❒ Television 
❒ Radio
❒ Internet
❒ Newspaper
❒ Magazines

❒ Mail order catalogs
❒ Direct mail
❒ Literature from manufacturer
❒ Other

❒ $75,000 - $99,999
❒ $100,000 - $149,999
❒ Over - $150,000

13. What is your main motivation for buying new equipment?

❒ Replacing old product 
❒ Want new and leading edge  
    equipment
❒ Fullfill a specific need
❒ Supplement existing products
❒ Value

❒ Impulse
❒ Need for improved performance
❒ New technology
❒ Availability of product
❒ Other 

7. How did you learn about this Peavey product? (select best answer)

❒ Magazine review  
❒ Newspaper review
❒ Radio advertisement  
❒ Advertised special
❒ Friend/Relative’s recommendation
❒ Salesperson’s recommendation

❒ Teacher’s recommendation
❒ Catalog or flyer
❒ Saw in store
❒ Use by professional
❒ Other

15. In your opinion, what could Peavey do to improve its products and/or service?  Please use the space below to tell us your answer.

Thank you for taking the time to fill out our survey! Don’t forget to fold and tape 
(with Peavey address facing out), affix postage stamp and drop in the mail!

5. Where do you most often shop for music and sound products?

❒ Independent retailer
❒ Mass market retailer
❒ Mail order magazines

❒ Newspaper ads
❒ Internet/Web sites
❒ Other

Revised 1/11

14. Please list your three most frequently visited Web sites.

1. http://__________________________________________

2. http://__________________________________________

3. http://__________________________________________

Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV
(OJ(L)37/38,13.02.03 and defined in EN 50419: 2005
The bar is the symbol for marking of new waste and 

is applied only to equipment manufactured after
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Peavey Electronics 
Corporation

Attn: Warranty Department
P.O. Box 5108

Meridian, Ms 39302-5108

FROM:
Place

Postage
Here




